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H 8m

120x63x92

H 8m

120x63x92

40x40

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO
DI  dim. 120x240 cm, CON COPERCHIO
IN GHISA CARRABILE DA MEZZI PESANTIPALO ESISTENTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DA SPOSTARE IN NUOVA POSIZIONE

PALO ESISTENTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DA VERIFICARE LO SPOSTAMENTO

POZZETTO CON CHIUSINO PER INTERCETTAZIONE CAVIDOTTO E
LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE PER DERIVAZIONE

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOTTIZZAZIONE
- DERIVAZIONE CON GIUNZIONI STAGNE E CAVO DEL TIPO

FG16R16 4x1X6mm²

CASSETTA DI PROTEZIONE IMPIANTO (VEDI ESEMPIO)
CON BASAMENTO INTERRATO PREDISPOSTO
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IMPIANTO SEMAFORICO ESISTENTE DA
SPOSTARE IN NUOVA POSIZIONE
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NUOVA POSIZIONE PALO ESISTENTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NUOVA POSIZIONE PALO ESISTENTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NUOVA POSIZIONE IMPIANTO SEMAFORICO
ESISTENTE

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

H 6m

120x63x92

H 6m

120x63x92

Ø125 Ø125 Ø125

Ø125 Ø125

Ø125 Ø125 Ø125

40x40

Ø
1
2
5

AREA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
AREA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 1xØ125mm,
SCAVO PROFONDITÀ 80cm

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO
DI  dim. 40x40x40cm, CON COPERCHIO
IN GHISA CARRABILE DA MEZZI PESANTI

IDENTIFICAZIONE
CIRCUITO FASE/NEUTRO
DI ALIMENTAZIONE "L1"

L1

L2
L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

600cm

50cm

400

110cm

50cm

50cm

340cm

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI ILLUMINAZIONE ESTERNA

500

POSA DI CAVI ISOLATI,
SOTTO   GUAINA,  IN TUBAZIONI
INTERRATE

IL DIAMETRO INTERNO DELLA TUBAZIONE DOVRA'
ESSERE IN RAPPORTO NON INFERIORE AD 1,3 
RISPETTO AL DIAMETRO DEL CAVO O DEL CER-
CHIO CIRCOSCRIVENTE I CAVI, SISTEMATI A FA-
SCIA.

PER LA POSA  INTERRATA DELLE TUBAZIONI SI 
DOVRA' PROCEDERE NEL MODO SEGUENTE:
SUL FONDO DELLO SCAVO (PRIVO DI QUALSIASI 
SPORGENZA O SPIGOLO DI ROCCIA O DI SASSI)
SI DOVRA' COSTITUIRE , IN PRIMO LUOGO, UN 
LETTO DI SABBIA GRANITA (PRIVO DI LIMO),
SULLA QUALE SI DOVRA' POI APPOGGIARE
IL CAVIDOTTO SENZA  PREMERE E SENZA FAR-
LO AFFONDARE ARTIFICIALMENTE NELLA SABBIA,
POI SI DOVRA' GETTARE UN ULTERIORE STRATO
DI SABBIA (160mm), INFINE, PROCEDERE
ALLA COSTIPAZIONE DEL TERRENO AL 90%
COME DA NORMATIVA E TRASPORTANDO A RI-
FIUTO IL MATERIALE  ECCEDENTE DALL'INIZIALE
SCAVO, MENTRE SI REINTERRA ANNAFFIARE IL
MATERIALE INERTE.

PLINTO TIPO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
NOTA: LE DIMENSIONI DEL PLINTO DI FONDAZIONE SONO PURAMENTE INDICATIVE,
QUESTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON IDONEI CALCOLI CHE TENGANO CONTO
DELLA RELAZIONE GEOTECNICA, DELL'ALTEZZA DEL PALO, RESISTENZA ALLA
SPINTA DEL VENTO DEI CORPI ILLUMINANTI, DEL TIPO DI CLS UTILIZZATO.
attenzione: pali con parte interrata 80cm

IP65 18 Moduli

ESEMPIO PUNTO PROTEZIONE NUOVO IMPIANTO

VISTA DALL'ALTO DEL BASAMENTO

BASAMENTO IN CLS DI DIMENSIONI
INDICATIVE 800x500xprofondità 300mm

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 1xØ125mm,
ALL'INTERNO CAVO LINEA ILLUMINAZIONE IN
CAVO FG16R16 DI SEZ. 4x(1x6)mm²
DERIVAZIONE DA LINEA ESISTENTE

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 1xØ125mm,
ALL'INTERNO CAVO LINEA ILLUMINAZIONE IN
CAVO FG16R16 DI SEZ. 4x(1x4)mm²
VERSO DISTRIBUZIONE NUOVO IMPIANTO

80mm

50mm

Cu35

60x60

Gruppo ottico tipo ITALO 1 OP 4.5-2M DA (FLUSSO
LUMINOSO 9950lm, POTENZA 76W, 4000°K,
ALIMENTATO A 525mA, CLASSE D'ISOLAMENTO II)
apparecchi illuminanti con tecnologia LED per
illuminazione stradale. Telaio inferiore in
pressofusione di alluminio, sul quale è fissato il
vetro piano temperato sp. 4 mm ad elevata
trasparenza con serigrafia decorativa atto a
proteggere il sistema ottico.Al telaio inferiore è
incernierata la copertura superiore in alluminio
pressofuso corredata di sistema di dissipazione di
calore (struttura ad alette) e al suo interno
(completamente ispezionabile) sono alloggiati il
cablaggio elettrico, il sezionatore di linea e la
parte ottica manutenzionabile in loco. Grado di
protezione IP66. Verniciatura realizzata con
polveri poliestere, colore telaio e copertura
colore 2B.

CARTELLO ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE 60X60cm RIFRANGENTE
(Fissaggio con band-it)

CONFIGURAZIONE

PUNTO LUCE

TIPO 1

Punto luce ITALO 1

PC 488V

Palo

Attacco

Braccio

VSMW001+VMVV4161F-ZPortello

ITALO 1 STU-M 3.5-4M CL. 2 “DA”

Armatura stradale certificata ENEC Ta 50°, in
pressofusione d'alluminio per applicazione su
testa palo o su braccio diam.60 mm. Ottica in
alluminio classe A+ DIN EN 16268 con distribuzione
luminosa asimmetrica per illuminazione stradale
tipo ITALO 1 STU-M 3.5-4M, classe fotobiologica
EXEMPT GROUP, flusso luminoso 6290lm rilevati da
fotometria certificata L.R. e UNI EN 13032-1/IES LM
79-08, temperatura di colore LED 3000K. Potenza
apparecchio 57W a pieno carico, alimentato a
525mA, con opzione “DA” Dimmerazione
Automatica “Mezzanotte Virtuale” con profilo
preimpostato che riduce il flusso luminoso del 30%
per 6 ore (dalle 24:00 alle 06:00), Classe
d'Isolamento 2, protetto da SPD, prova surge
61547 fino a 9kV. Colore grigio satinato
semilucido cod. 2B. - ALIMENTATORE FULL-RANGE/DIM-REG
(funzionamento garantito solo in presenza di regolatori a
modulazione di ampiezza e non a parzializzazione di fase

PALO CONICO VERNICIATO STESSO RAL DEL
CORPO ILLUMINANTE

Palo troncoconico diritto a sezione circolare serie
PC 488V prodotto dalla ditta Cml S.r.l., realizzato
in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025).
Palo avente diametro di base 148mm, diametro
di testa 60mm, spessore 4mm, peso 91Kg, altezza
totale 8800mm di cui 800 da innestare in apposito
plinto.
Il sostegno è provvisto delle 03 lavorazioni
standard della base che comprendono l'asola
entrata cavi a 600mm, l'attacco m.a.t. a
bandiera con marchio Cml a 900mm e l'asola per
morsettiera di dimensione 186x45mm a 1800mm.
Protezione contro la corrosione mediante
zincatura a caldo di tutti gli elementi
componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461
Portello Zippo per feritoia 186x45mm; Guarnizione
perimetrale realizzata in gomma EPDM, con
estremità del bordo a flangia che aderisce
perfettamente tra il portello e la superficie del
palo per garantire un grado di protezione IP54.
Il portello è dotato di doppia serratura esagonale
in acciaio inox per serraggio su palo e di
morsettiera da incasso 416/1 in classe II corredata
di morsetto 4x16mmq e di nr. 01 portafusibile
sezionabile.

CONFIGURAZIONE

PUNTO LUCE

TIPO 2

Punto luce ITALO 1

PC 488V

Palo

Attacco

Braccio

VSMW001+VMVV4161F-ZPortello

ITALO 1 S05 3.7-4M CL. 2 “DA”

Armatura stradale certificata ENEC Ta 50°, in
pressofusione d'alluminio per applicazione su
testa palo o su braccio diam.60 mm. Ottica in
alluminio classe A+ DIN EN 16268 con distribuzione
luminosa asimmetrica per illuminazione stradale
tipo ITALO 1 S05 3.7-4M, classe fotobiologica
EXEMPT GROUP, flusso luminoso 7910lm rilevati da
fotometria certificata L.R. e UNI EN 13032-1/IES LM
79-08, temperatura di colore LED 3000K. Potenza
apparecchio 76W a pieno carico, alimentato a
525mA, con opzione “DA” Dimmerazione
Automatica “Mezzanotte Virtuale” con profilo
preimpostato che riduce il flusso luminoso del 30%
per 6 ore (dalle 24:00 alle 06:00), Classe
d'Isolamento 2, protetto da SPD, prova surge
61547 fino a 9kV. Colore grigio satinato
semilucido cod. 2B. - ALIMENTATORE FULL-RANGE/DIM-REG
(funzionamento garantito solo in presenza di regolatori a
modulazione di ampiezza e non a parzializzazione di fase

PALO CONICO VERNICIATO STESSO RAL DEL
CORPO ILLUMINANTE

Palo troncoconico diritto a sezione circolare serie
PC 488V prodotto dalla ditta Cml S.r.l., realizzato
in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025).
Palo avente diametro di base 148mm, diametro
di testa 60mm, spessore 4mm, peso 91Kg, altezza
totale 8800mm di cui 800 da innestare in apposito
plinto.
Il sostegno è provvisto delle 03 lavorazioni
standard della base che comprendono l'asola
entrata cavi a 600mm, l'attacco m.a.t. a
bandiera con marchio Cml a 900mm e l'asola per
morsettiera di dimensione 186x45mm a 1800mm.
Protezione contro la corrosione mediante
zincatura a caldo di tutti gli elementi
componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461
Portello Zippo per feritoia 186x45mm; Guarnizione
perimetrale realizzata in gomma EPDM, con
estremità del bordo a flangia che aderisce
perfettamente tra il portello e la superficie del
palo per garantire un grado di protezione IP54.
Il portello è dotato di doppia serratura esagonale
in acciaio inox per serraggio su palo e di
morsettiera da incasso 416/1 in classe II corredata
di morsetto 4x16mmq e di nr. 01 portafusibile
sezionabile.

EVENTUALE RACCORDO TESTA PALO DOPPIO A
90° MODELLO TD 250-90V
Raccordo testa palo doppio a 90° modello TD
250-90V prodotto dalla ditta Cml S.r.l., realizzato
con tubo in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN
10025) prodotto con procedimento ERW
omologato, avente sporgenza 250mm, diametro
60mm, spessore 3mm, angolo di inclinazione 5° e
peso 3,6Kg.
Alla base dello sbraccio viene saldato un canotto
di diametro 70mm provvisto di nr.02 fori filettati
(oppure dadi saldati) per il serraggio sulla testa
del palo con viti TE.
Protezione contro la corrosione mediante
zincatura a caldo di tutti gli elementi
componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461 e successivamente
verniciato STESSO RAL DEL CORPO ILLUMINANTE

EVENTUALE RACCORDO TESTA PALO DOPPIO A
90° MODELLO TD 250-90V
Raccordo testa palo doppio a 90° modello TD
250-90V prodotto dalla ditta Cml S.r.l., realizzato
con tubo in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN
10025) prodotto con procedimento ERW
omologato, avente sporgenza 250mm, diametro
60mm, spessore 3mm, angolo di inclinazione 5° e
peso 3,6Kg.
Alla base dello sbraccio viene saldato un canotto
di diametro 70mm provvisto di nr.02 fori filettati
(oppure dadi saldati) per il serraggio sulla testa
del palo con viti TE.
Protezione contro la corrosione mediante
zincatura a caldo di tutti gli elementi
componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461 e successivamente
verniciato STESSO RAL DEL CORPO ILLUMINANTE

CONFIGURAZIONE

PUNTO LUCE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

PALO CONICO VERNICIATO STESSO RAL DEL
CORPO ILLUMINANTE

Palo troncoconico diritto a sezione circolare serie
PC 368V prodotto dalla ditta Cml S.r.l., realizzato
in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025).
Palo avente diametro di base 128mm, diametro
di testa 60mm, spessore 3mm, peso 48Kg, altezza
totale 6800mm di cui 800 da innestare in apposito
plinto.
Il sostegno è provvisto delle 03 lavorazioni
standard della base che comprendono l'asola
entrata cavi a 600mm, l'attacco m.a.t. a
bandiera con marchio Cml a 900mm e l'asola per
morsettiera di dimensione 186x45mm a 1800mm.
Protezione contro la corrosione mediante
zincatura a caldo di tutti gli elementi
componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461
Portello Zippo per feritoia 186x45mm; Guarnizione
perimetrale realizzata in gomma EPDM, con
estremità del bordo a flangia che aderisce
perfettamente tra il portello e la superficie del
palo per garantire un grado di protezione IP54.
Il portello è dotato di doppia serratura esagonale
in acciaio inox per serraggio su palo e di
morsettiera da incasso 416/1 in classe II corredata
di morsetto 4x16mmq e di nr. 01 portafusibile
sezionabile.
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Studio progettazione e consulenza impianti elettrici 

ATTENZIONE: Il presente elaborato non è e

non vuole essere un esecutivo architettonico.

GLI ELEMENTI DI PROGETTO INSERITI HANNO VALORE

NORMATIVE PERTINENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI.

DI RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE 

Consultare lo studio di progettazione.

Le misure ed i percorsi sul posto.

ATTENZIONE VERIFICARE

Le caratteristiche dei materiali.

Le istruzioni dei costruttori.
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