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condotta esistente in ghisa Ø300 mm

Rete Acquedotto

campanella Ø15 con valvola a saracinesca

pozzetto in cls 120x60 cm e chiusino in ghisa

condotta di progetto in ghisa sferoidale DN Ø200 

tubo in polietilene

Rete Fognatura Bianca
condotta esistente su Via Dei Carpani
in cls Ø1400 mm

tubo in cls Ø1000 mm pendenza 0,05% 

tubo in pvc Ø200 mm

tubo in pvc Ø160 mm

manufatto di restituzione MDR

pozzetto di disgiunzione con setto interno tracimabile 

pozzo drenante in cls Ø2000 mm interasse 20 ml 
con coperchio in ghisa 

con luce di fondo tarata di Ø100 mm e soglia laminante

pozzetto in cls cm 40x40x40 tipo "Padova"
con caditoia in ghisa

pozzetto con caditoria in ghisa esistente

2
1

1
cisterna con capacità mc 20 per accumulo 
antincendio ad uso del fabbricato di progetto

2
cisterna per l'accumulo d'acqua ad uso
irrigazione aree a verde

3
disoleatore con filtro lamellare a coalescenza 
classe 1 norma UNI EN 858-1

3

per accumulo acque soggette a laminazione

acque di laminazione
4

03.2021

perimetro P.U.A.

di urbanizzazione
perimetro fuori ambito per opere

i

i idrante antincendio GS400-15 UNI1083

impostata alla quota cielo tubo meno 10 cm
e coperchio in ghisa

tubo in pvc DN110 PN16

attacco motopompa

s

s gruppo di spinta

cabina gas

cabina elettrica

cabina di trasformazione
interrata

esistentenord

planimetria scala 1:500

m.n. 68

m.n. 404

m.n. 560

m.n. 529m.n. 528m.n. 526 m.n. 531

Centro Commerciale
Shopping Day

lotto a verde

lotto a verdelotto a verde

Lidl

Via Regno Unito

Via Regno Unito

Via Sicilia

Via Dei Carpani

Via Dei Carpani

Via Dei Carpani

Parcheggio esistente
Centro Commerciale
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area SC 119  AREA D 55 PROPRIETA' PUBBLICA
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